Decysjs/posansivienie—
STAROSTA KLUCZBORSK] stalaio zie ostatecznale

46-200 Kluczbork dnia .. 2306, XT3 4 “
ul. Katowickat o ijg, ' |
T Badpis Kluczbork, 02.06.2025 1.

ROS.6224.2.2024.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 146j ust. 3 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt. 2, art. 183 ust. 11 2, art. 184
ust. 1, art. 188 ust. 1, 2 pkt. 1,2,3 4,5, 6, 6a, art. 192, art. 224 ust. 1, 2, 4 oraz art. 378 ust.
I, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz,U. z 2025 ., poz.
647), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2024 r, poz. 572), § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), §6 ust. 3, 4 1 5 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji,
zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoispalania odpadéw (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1860), po rozpatrzeniu wniosku Energetyki Cieplngj Opolszezyzny S.A.,
ul. Harcerska 15, 45-118 Opole

orzekam

1. Zmieni¢ decyzj¢ Staresty Kluczborskiego nr ROS$.6224.2.2022.EN z dnia
11.07.2022 r., ze zm. nr ROS.6224.2.2023.EN z dnia 28.02.2024 r. porwalajaca
Energetyce Cieplnej Opolszezyzny 8.A,, ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
na wprowadzanie gazéow i pyléw do powietrza dia Cieplowni Rejonowej K-301
w Kluczborku przy ul. Kollataja 8, w nastepujacy sposib:

1) do pkt 3 w ppkt 1 ,rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdzialania zanieczyszczeniom” w zestawieniu tabelarycznym dodaé wiersz
3 o brzmieniu:

b1

L.p. | Okreslenie #rédla Numer Wysokosé | Sredpica Urzadzenia odpylajace
emitora emitora emitora
m m
1 2 3 4 3
3. Kociot UNIMAT E3 10 0,5 -
Bosch o
nominalnej mocy
cieplngj 2,95 MW

”
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3) brzmienie ppkt 3 w pkt 3 zastypi¢ nowym brzmieniem: '
»3) maksymalny dopuszczalny  czas utrzymywania sie  uzasadnionych
technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych,
w szczegblnosci w przypadku rozruchu i wylgczenia instalacji, a takze warunki
lub parametry charakteryzujace prace instalacji, okreslajace moment zakonczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wylaczenia instalacji oraz warunki wprowadzania
do srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach:
operacje rozruchu i wylaczenia instalacji trwaja:
- rozruch od stanu zimnego — do ok 8 h, w ciagu roku sg to 2-5 operacji
{(do ok. 40 h),
- rozruch od stanu gorgeego — do ok. 2-3 I, w ciagu roku moze to by¢ nawet 20
operacji dla kazdego z kottdw, szczegdlnie w okresach przejsciowych,
gdy ogranicza sie prace cieplowni w porze dziennej i wiacza na noc (lacznie ok.
140 h/rok), :
- wylaczenie — ok. 80% czasu rozruchy.

Rozruch i wygaszanie kotlow

Lp. Urzadzenie Operacja/okres Czas Iio§¢ operacji | Laczny czas
nietypowy trwania w roku operacji
po jeciynczej
operacji
W godzinach - w godzinach
1. Kociol WRp-23 | Rozruch od 8 5 40
stanu zimnego
Rozruch od 3 20 60
stanu goracego
Wygaszanie 8 4 32
2. Kociol WR-15 Rozruch od 8 5 40
stanu zimnego
Rozruch od 3 20 60
stanu goracego
Wygaszanie 8 4 32

Warunkiem uznania okresu uruchamiania instalacji za zakonczony jest osiagnigeie
temperatury spalin za kottem wyzszej niz 130-135°C. W trakcie pracy kotlow
nalezy przestrzega¢ warunkéw eksploatacji instalacji odpylania, zwiaszcza
dla filtréw tkaninowych, dla ktérych minimalna temperatura spalin wynosi
120°C. Proces wylaczenia instalacji rozpoczyna sig, gdy odcigte zostanie zasilanie
podawania mialu weglowego do kotta. Zatrzymany zostaje ruszt 1 wylaczone
powietrze podmuchowe, Proces koiiczy si¢ wylaczeniem wentylatoréw wyciagu
spalin.
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W sezonie grzewczym przewiduje sie:
- z uwagi na cigglosc pracy cieptowni oraz koniecznosé okresowego odstawienia
kotta do czynnosci konserwacyjnych np. czyszczenia) okolo 60 krotny rozruch

kotla w roku,

- przyjeto srednio 5 rozruchdw w miesigcu.
Czas rozruchu kotia do osiggnigeia minimum technologicznego réwna si¢ okoto

10 min.

Zatrzymanie nastepuje natychmiast po odlgczeniu zasilania palinka gazowego.
+.aczny maksymalny czas pracy kotla gazowego w warunkach rozruchu
i zatrzymywania wynosi okoto 6 godzin w roku.

Rozruch i wygaszanie kotlow

ip. Urzadzenie Operacja/okres Czas Tlos¢ operacji | Laczny czas
nietypowy trwvania w roku operacji
pojedynczej
operacji
W godzinach - w godzinach
1. Kociol  gazowy Rozruch 0.1 60 6
UNIMAT Bosch
Proces wylgczenia instalacji nastepuje natychmiast, gdy odcigte zostanie zasilanie
podawania gazu do kotla. Zatrzymana jest praca palnika.”
4) brzmienie ppkt 3 w pkt 5 zastapi¢ nowym brzmieniem:
»Y) miejsca wprowadzania do $rodowiska substancji:
L.p. | Zrédlo emisji | Nr wysokoé¢ | Srednica wspolrzedne geograficzne
emitora
m I
1. Kociot WRp- El 30 0,9 N:50°58°54” E: 18°11°52.02”
23
2. Kociol WR- E2 80 0.9 N:50°58°54™ E: 18°%11°52.027
15
3. Kociol E3 10 0,5 N.50°58°52.54” | E: 18°11'52.77"
UNIMAT
Bosch

5) brzmienie ppkt 3 w pkt 6 zastapi¢ nowym brzmieniem:
,,0) termin, od ktdrego jest dopuszczalna emisja, w przypadku podejmowania
realizacji nowej instalacji: 01.09.2025 r. Kociot gazowy UNIMAT Bosch, emitor

E3”
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6) 'do ppkt 3 w pkt 8 dodad literg ¢) o brzmieniu: :

+€) przekrédj pomiarowy oznaczony symbolem G1 usytuowano za kotlem
UNIMAT Bosch na pionowym odcinku stalowego emitora spalin E3. Przekrdj
podzielono na 2 osie z 2 punktami pomiarowymi na kazdej osi.”

7) po pkt 6 doda¢ pkt 7 0 brzmieniu:
w7. Wykonaé dla emitora E3 (kotla UNIMAT Bosch), wst¢gpne pomiary
wielko$ci emisji oraz przedlozyé wyniki Staroécie Kluczborskiemu
i Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w  Opelu,
w terminie 30 dni od dnia zakoficzenia pomiaréw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (art. 147 ust. 4 i S oraz art.
147a ustawy Prawo ochreny Srodowiska).”

2. Pozostale elementy decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole, wystgpila
z wnioskiem nr T$/02/2320-0002/00014/22 z dnia 13.12.2024 r. (data wplywu do tut.
Starostwa dnia 23.12.2024 r.) oraz uzupelnieniami nr TS/02/2320-0002/00015/22 z dnia
24.01.2025 . (data wplywu do tut. Starostwa dnia 30.01.2025 1.), nr TS/02/2320-00016/22
z dnia 10.02.2025 r. (data wpltywu do tut. Starostwa dnia 17.02.2025 r.), nr TS/02/2320-
0002/00017/22 z dnia 09.04.2025 r. {data wplkywu do tut. Starostwa dnia 16.04.2025 r.),
z dnia 06.05.2025 r. (data wplywu do tut. Starostwa dnia 14.05.2025 r.), o zmiang decyzji
nr ROS$.6224.22022 EN z dnia 11.07.202022 r., ze zm. nr R0OS.6224.2.2023.EN z dnia
28.02.2024 r, pozwalajgcej Energetyce Cieplnej Opolszezyzny S.A.45-118 Opole,
ul. Harcerska 15 na wprowadzanie gazow i pyléw do powietrza z instalacji cieplowni
rejonowej K-301 w Kluczborku przy ul. KoHataja 8, w zwiazku z zainstalowaniem nowego
zrodia emisii — kotla gazowego typu UNIMAT produkeji Bosch.
Zgodnie z wnioskiem Energetyka Cieplna Opolszczyzny §.A:
1) w cieptowni dokonano medernizacji, polegajgcej na zainstalowaniu kotla
gazowego typu UNIMAT Bosch o nominalnej mocy cieplnej 2,95 MW.
2) kociol gazowy UNIMAT Bosch jest nowym Zrédiem, uruchamianym
po 20 grudnia 2018 r., planowany termin uruchomienia planowany jest
na wrzesien 2025 r, dla ktérego obowigzuja standardy 2z zatacznika 5
do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspoispalania odpadow (Dz.U. z 2020 r., poz. 1860).
3) kotlownia weglowa i kotlownia gazowa wraz z emitorami, lez3 na dzialce nr 36/24
w Kluczborku,
4) kociol WRp-23: zZrédlo odebrane po raz pierwszy 12.02.1993 rokw,
po modernizacji z protokolem odbioru z dnia 12.12.2003 roku 1 dopuszezone
do eksploatacji zgodnie z protokotem z dnia 14.12.2003 1,
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5)

6)

1
3

1

: |

'Dla kotla WRp-23, zgodnie §6 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia
24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw
instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadow
(Dz.U. 22020 r., poz. 1860), obowigzuja standardy emisyjne z zatgcznika nr 4.
Kociol ERp-23 zostal przyjety do eksploatacji 12 lutego 1993 r. typ Zrédia — jest to
$rednie Zrodio spalania, a stosowany rodzaj paliwa to wegiel kamienny.

Status Zrodfa po modernizacji istotnej wedlug przepisow rozporzadzenia
o standardach emisyjnych z 2003 r., na podstawie §6 ust. 2 — zakwalifikowano
jako Zrédio zmodernizowane, nowe. Modernizacja byla zmiang technologiczng —
przebudowano kociot narzutnikowy na kociol rusztowy.

Status wedhug rozporzadzenia z 2020 r. na podstawie §6 ust, 4 — jest to Zrodio
istniejace ~ sprzed 2020 roku, ktére zostalo oddane do uzytkowania po dniu 27
listopada 2003 roku. Wedlug =zapisu powyzej, zmiana w cieptowni K-301
ni¢ jest zmiang istotna w rozumieniu przepiséw o standardach emisyjnych z roku
2020. Przyporzadkowano dia Zrédla WRp-23 standardy z zalsgcznika 4
rozporzadzenia. :

Modernizacja kotta WRp-23 o mocy 23 MW polegata na jego przebudowie
na kociol rusztowy ERp-23 o;mocy 18 MW. Modernizacja nie wigzala sie
z fizyczng rozbudows instalacji, a zmiana sposobu dziatania kotla dostosowata
go do wymogdw emisji tlenkow azotu. W wyniku przebudowy zwickszono
sprawno$é, natomiast zmniejszono moc (wydajnosc) kotla (z 23 MW na 18 MW).
Zgodnie z §6 ust. 2 rozporzgdzeniem o standardach z dnia 4 sierpnia 2003 r. kociot
WRp-23 0 mocy 18 MW zakwalifikowano jako Zrodio nowe.

W rozumieniu przepiséw rozporzadzenia o standardach z roku 2020, Zrodio
zakwalifikowano jako istniejgce, poniewaz jest sprzed 20 grudnia 2018 r. i jest
irédlem oddanym do uzytkowania, po modernizacji, po 27 listopada 2003 1.
Zakwalifikowano kociol WRp-23 do Zrédel, dla ktoérych obowiazuja standardy
emisyjne z zalacznika 4 rozporzadzenia w sprawie standardéw emisyjnych
22020 roku.

kociol WR-15: zrédio oddane do uzytkowania 06.10.2003 r..

Dla kotla WR-15, zgodnie z §6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdlspalania odpadéw
(Dz.U. 22020 r., poz. 1860), obowiazuja standardy emisyjne z zalacznika nr 3;
kociot gazowy UNIMAT Bosch jest nowym Zrédlem, uruchamianym po dniu
20 grudnia 2018 r. — planowany odbidr: wrzesief 2025.

Dla kotta UNIMAT Bosch, zgodnie z §6 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych
rodzajéw instalacji, Zrddet spalania paliw oraz wzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz.U. z 2020 r, poz. 1860), obowigzujg standardy
emisyjne z zatacznika nr 5. '
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Postqpcf)wanie kompensacyjne, ¢ ktérym mowa w art. 225 i 226 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 647) nie dotyczy
zakladu.

Zgodnie z Roczna ocena jakosci powietrza w Wojewddztwie opolskim Raport
wojewddzki za rok 2023 i za rok 2024 Gidéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
Departamentu Monitoringu Srodowiska Regionalnego Wydzialu Monitoringu Srodowiska
w Opolu, w wojewodztwie opolskim poziom dopuszezalny dla dwutlenku siarki, dwutienku
azotu, pyti zawieszonego PM 2,5 fazy II (20 mg/m®), pylu zawieszonego PM 10, nie zostal
przekroczony.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadhwego Kolegium
Odwotawczego wOpolu, ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole, za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 2 iart. 129 § 112 Kpa.).

Strona ma mozliwos¢ zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwo}ama Z dniem

dorgczenia organowi administracjii publicznej o$wiadezenia o zrzecZeniu Sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 11 § 2 Kpa).

CESTARO STA. |

Otrzymuja:
1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Optatg skarbowa w wysokosci
ul. Harcerska 15, 45-118 Opole. NWY.L2T7 28 wlle s WA Y= S
2 _ﬁf_g_ uiszczono w dniy, 1?,{?“@291;,2( 0% D75

na rzecz Gminy Kluczbo

Do wiadomojci:

1. Opolski Wojewodzki Inspektor GEOWNY spmwmsm
Ochrony Srodowiska w Opolu Pontdle. ahnet,
ul. Nysy Luzyckiej 42, 45-035 Opolg: : Emilia Nowak
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