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Sprawozdanie nr 72/05/0010/26

1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU !

s Zleceniodawca: TOWERLINK POLAND Sp. Z 0. o. ul. Marcina Kasprzaka 4
s Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiely kratowej
» Numer obiektu: BT28209_5KALAGI

e Adres obiekty; 46-262 dz. nr 196/1, obreb 0056 Skatagi, jedn. ewid. 160404_5; gm. Wolczyn; pow.

kluczborski; woj. opoiskie
s Wspéirzedne geograficzne: 51.0531862 N; 18.1286083 E

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM *

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

W‘ysokuéé Czestotliwost lub EtRP

Nr Producent| Szerokosc Dlugost srodka Azymut zakresy Minimaine | Maksymalne | dia

anteny Madel anteny anteny |geograficzna |geograficzna elektrycznego elekt:yczny czestotliwosci | Pochylenie | pochylenie |pasma

anteny [
[mnpt] pracy [MHz] [w]

1 ;RRVA-65B-R6HAVB-VZ| Andrew | 51.0531862 | 18.1286083 47,4 8] 1800 2 12 5673
1 [RRV4-65B-RoH4VS-V2Z| Andrew { 510531862 | 18.1286083 47,4 1] 2100 2 12 5709
1 [RRV4-65B-RE6H4VE-V2Z| Andrew § 510531862 | 18.1286083 47,4 0 2600 2z 12 6344
1 [RRV4-65B-R6H4VB-vZ| Andrew { 51.0531862 | 18.1286083 47,4 0 700 2 12 2853
1 [RRV4-65B-REHAVB-V2} Andrew i 51.0531862 | 18.1286083 47,4 0 900 2 12 6749
2 |RRV4-65B-R6HAVE-V2E Andrew | 51.0531862 | 18.12B6083 47,4 120 1800 2 12 6673
2 |RRV4-65B-R6HAVB-V2] Andrew | 51.0531862 | 18,1286083 47,4 120 2100 2 12 5709
2 |RRV4-65B-R6H4VB-VZ2| Andrew | 51.0531862 | 18.1286083 47,4 120 2600 2 12 6344
2 |RRV4-65B-RE6HAVB-VZ| Andrew | 510531862 | 18.1286083 47,4 120 700 2 12 2853
2 |RRV4-65B-R6HAVEB-V2[ Andrew | 51.0531862 | 18.1286083 47,4 120 800 2 12 6749
3 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Andrew | 51.0531862 j 18.1286083 47,4 240 1800 2 12 6673
3 |RRV4-65B-R6H4VB-VZ| Andrew | 51.0531862 | 18.1286083 47,4 240 2100 2 12 5705
3 |RRV4-65B-R6H4VB-VZ| Andrew | 51.0531862 ;| 18.1286083 a7,4 240 2600 2 12 G344
3 jRAV4-65B-R6HAVB-V2{ Andrew | 51.0531862 | 18.1286083 47,4 240 700 2 12 2853
3 |RRV4-B65B-R6MH4AVB-VZ| Andrew | 51.0531862 | 18.1286083 47,4 240 900 2 12 6749

1 Dane pozyskane od Kiienta
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Sprawozdanie nr 72/05/0010/26

Tabela 2. Parametry radiolinii

 * Charaktarystyka promieniowania
i oy AOR]

‘Warunkipracy: S
Wysokoi érodka . Moc
; Czestotliwodc . Zysk
Lp.p Typanteny (Producentanteny Szerok.osf Dlug?sé elelarycznego sz:n ut Pracy wngcm'\ﬂ a Energetycany|Srednica| EIRP
geograficzna |geograficzna anteny [*1 [GHz] nadajnika anteny [dBi] | [m]
[mnpt) {dBm)] ¥
1 [ANT3 CO.B80HP Ericsson 51.0531861 | 18.1286083 44,2 150 80 24 50,5 0,6 (28183

inne Zrédia PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiekiu wystepuja inne Zrodta promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wynik
wartosci mierzonej natezenia pola.
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Sprawozdanie nr 72/05/0010/26

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych, w

otoczeniu instalacji wytwarzajgcych takie pola.

3.1.Data oraz warunki pomiardw

08.06.2026

Brak

3.2.Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Szerokopa‘sm‘?wy eniesnik LWiMP/W/209/24 z dnia 10.06.2024 (Laboratoriurs
natezenia pola NBM- 520 D-2775 ; o .
elektromagnetycznego Weercdw i Metrologii Pola Eiektromagnetycznego Pomiary pola
Instytuty Telekomunikacji, Teleinfermatyki | Akustyk: elektromagnetycznego
- Potitechniki Wraoctawskiej}
Sonda pomiarowa pola £7-9091 B-0081
elektrycznego
Pormiary wilgotnosci
. Termioplus 586/2024 2 dnia 01.03.2024 wzglednej powietrza
Termohigrometr -5 SN 120823 {Instytut Energetyki - Pafistwowy instytut Badawcey} Pomiary teraperatury
powietrza
Bosch Nr. Sw. 30.1889124-1
Dalmierz 328505488 zdn. 29.05.2024 Pormiar odlegfosci
GmbH ; .
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
— Garmin 1792A- Pomiar wspdirzednych
Odbiornik GPS GLOZ | A1156/5PS066633 geograficznych
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Sprawozdanie nr 72/05/0010/26

3.3.Wyznaczenie niepewnosci pomiaréw:

Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dia wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.2 w dniu pomiaru wynosi 58,67%.

3.4.Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badafi pozioméw pola elektromagnetycznego w srodowisku stwierdzenie zgodnosci
dotyczy rozstrzygniecia, czy zmierzona wartos¢ opisujaca pole elektromagnetyczne przekracza wartosé
dopuszczaing dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrodia podana w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku {Dz.
Y. z 2019 r. poz. 2448).

3.5.Metodyka wykonania pomiarow:

Zastosowano metode znormalizowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie sposcbdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121}

3.6.Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska {Dz.U. 2024 r. poz. 834},

+ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pédl elektromagnetycznych w Srodowisku Zatgcznik do obwieszczenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630).
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Sprawozdanie nr 72/05/0010/26

3.7. Opis pomiaréw

Stacja bazowa BT28209_SKALAGH usytuowana jest na wiezy kratowej zlokalizowanej pod adresem 46-
262 dz. nr 196/1, obreb 0056 Skatagi, jedn. ewid. 160404_5; gm. Wotczyn; pow. kluczborski; woj. opolskie.
Anteny | moduty RRU zamontowane sa na antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sg w szafie
APM zainstalowanej u podndza wieizy. W otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz
pola uprawne. Analiza parametrow technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w pasmie
czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabela 2. Moc wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy
pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu stacii bazowe] wykonanc wzdluz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na kierunkach osi giéwnych wigzek anten sektorowych do
odlegiosci okreslonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiaréw, podczas
rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

Pomiary wykonano dla éredniego pochylenia wigzki liczonego jako srednia arytmetyczna z minimalnej
i maksymalnej wartoéci stosowanego lub planowanego kata pochylenia. Srednie wartosci tilt ustawiane sa
przez Klienta. W przypadku, gdy na danym azymucie zainstalowano kilka anten, srednia wartosci tilt
ustawiona jest jednakowa dia wszystkich anten. Przyjmuje sie najgorsza wartosé sposréd anten
zainstalowanych na danym kierunku.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysckosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie,
przyimujac za wynik pomiary maksymalny poziom nateienie pol elektromagnetycznego.

Pomiary wykonano w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach,
na ktarych moga przebywac ludzie, pe poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostgpu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta iub bez
zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Punkty pomiarowe wewnatrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen rozktadu pola elektromagnetycznego. Jako wartosé granicznag do wyznaczenia
odlegtosci zasiegu pola elektromagnetycznego przyjeto wartosé 9 V/m. Jest to wartosC wypadkowa po
uwzglednieniu  wspdtczynnikéw  odpowiadajgcym  emisji  z  obeych  Zrddet  promieniowania
elektromagnetycznego oraz efekt odbicia fal radiowych. Obliczenia te wykonywane sg uwzgledniajgc
parametry systemu antenowego dostarczone przez Klienta, W tym obszarze pomiary w budynkach
wykonywane s3 obligatoryjnie. Jezeli w ww. obszarze nie zlokalizowano Zadnych budynkéw dodatkowo
wyznaczono reprezentatywne budynki, wewnatrz kidrych wykonano dodatkowe pomocnicze punkty
pomiarowe,

Przy doborze piondw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazows.

3.8. Sposob identyfikacji widma czestotliwosci:

Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowe).
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4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiarow wazine sg jedynie dla danej konfiguracii urzadzefi w dniu, w ktdrym wykonano porniary.
Wynik pomiaru, to maksymalna wartoéci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powickszona o rozszerzong niepewnost pomiaru U dia wspofczynnika rozszerzenia k = 2 (dla poziomu ufnosci
95%).
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Parametr fizyczoy
) - Sktadowa Skladowa
Zakres czestotliwodci ekt -
pola elektromagnetycznego elextryczna fmagnetyczn
od 400 MHz do 2000 1,375 x fo* 0,00375 x %5
MHz V/m Alm
0d 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaZnikowych WM | WMy, przyjeto najnizsze wartosci dopuszezaine
poziomow pdlelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosc,
Tabela 5. Wyniki pomiardow

Poziom gruntu - o$

1 giéwnej wigzki anteny Nk 18,128631777 | 51,053446673 NEE, 0,92 0.54 146 | 0,004 | 0,05

sektorowei azymut Ost

Poziom gruntu - o

2 agldwnej wigzki anteny NIE 1B,128844014 | 51,053085664 TAK <(,80 { 047 1,27 | 0,003 | G,05

sekforowej azymut 1205t
Poziom gruntiu ~ 03

3 gtownej wigzki anteny NIE 18,129557549 | 51052835224 TAK <0,80 | 0,47 1,27 | 0,003 ] 0,05

sektorowej azymut 120st
Poziom grunts - 08

4 glownej wigzki anteny MIE 18,130100506 | 53,052641784 TAK <0,80 [ 0,47 1,27 | 0,003 § 0,05

sektorowej azymut 120st
Poziam grunty - 0§

5 gldwnej wigzki anteny NIE 18,43057 1133 | 51,052470465 TAK <080 | 0,47 1,27 | 0,003 ;| 0.05

sektorowej azymut 120st

Poziom gruntu -

-] pomocniczy pion NIE 18,129568025 { 51,052550409 TAK <0,80 0.47 1,27 0,003 | 0,05
pomianowy
Poziom gruntu - o
7 gidwnej wiazki anteny NIE 18,129266776 | 51,052454280 TAK <0,80 | 0,47 1,27 0,003 | 0,05

radioliniowej azymut 150st
Poziem gruniu - o$
8 gidwnej wiazki anteny NIE 18,129051718 | 51,0526082247 TAK <0,80 | 0,47 1,27 0,003 | 0,05
radicliniowej azymut 150st
Poziom grunte -

g pomocniczy pion NIE 18,129083357 | 51,05292233% NIE 1,03 0,61 164 | 0,004 | 0,06
pomiarowy
Poziom aruntu - 0§
10 ghdwnej wigzki anteny NIE 18,128721240 | 51,053058849 NIE 0,92 0,54 146 | 0,004 | 0,05

radioliniowej azymut 150st
Poziom gruntu - o
k| gléwnej wigzki anteny NiE 1B,128305301 | 51,053052510 TAK <0,80 | 0,47 127 | D003 | 0,05
sekiorowej azymut 240st
Poziom grunty - o3
12 gtowne]j wigzki anteny NIE 18,127835787 | 51,052890374 TAK <0,B0 | 0.47 1,27 | 0,003 | 0,05
sekiorowej azymut 240st
Poziom grunty - o3
13 glownej wigzki anteny NIE 18,127422343 | 51,052751317 TAK <0,80 | 047 1,27 | 0,003 | 0405
sektorowej azymut 240st
Poziom grunti - o8
14 giowne] wigzki anteny NIE 18,126641807 | 51,052467069 TAK <0,80 | 0,47 1,27 | 0003 | 0,05
sektarowej azymut 240st
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Poiiém gruntu - o8
15 gtéweej wigzki anteny NIE 18,128608500 ; 51,053592183 TAK <080 [ 0.47 1,27 | 0,003 | 005
sektorowej azymut Ost

Poziom gruntu - of
16 gléwnej wigzki anteny NIE 18,1286719668 [ 51,054090629 TAK <0,80 | 047 1,27 | 0,003 | 0,65
sekiorowef azymut 0st

Poziom grunti - 0§
17 gtownej wiazki anteny NIE 18, 1286835707 | 51,054605698 TAK <0,80 | 0,47 1,27 | 0,003 | 9.05
sektorowej azymut Ost

Objasnienia:
Ep: Epopmwne =E\vskazane™ Cd{E) * Cf(_f)
Evskazane - zMierzona maksymalna wartoéé chwilowa natezenia pola elektrycznego
Cacr) — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowania
Cr(ry — charakterystyka czgstotliwosciowa sondy — zgodna ze Swiadectwem w2orcowomna
H - wyznaczona wartodc natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdiczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonef
niepewnosci pomiaru,
WM, - wartosd wskainikowa poziemu oddzialywania pol elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnosci dia
skladowej elektrycznef polo.
WMy - wartosé wskaznikowa poziomu oddziafywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
skiodowej magnetycznej pola.
* Wynik ponizej progu detekcji - wartosé zmierzona poniej rakresu akredytacji. Do obliczert przyjeto wartosc¢ zgodng z
doing granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
Dobdr piondw pomiarowych zlokalizowanych wewngtrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach, w ktérych wykonano
dodatkowe pomiary, wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczen rozkfodu polo elektromagnetycznego zgodnie
z wewnetranymi procedurami laboratorium.
**.. Brak dostepu.
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5. WNIOSKI

Stwierdza sie, i na podstawie uzyskanych wynikéw pomiardow i informacji uzyskanych od operatora,
w otoczeniu stacji bazowej telefonii komorkowej BT28209_SKALAG! w miejscach dostepnych dia ludnodci, w
ktorych  dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartos$ci  graniczne  poziombéw  pél
elektromagnetycznych okrestonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pal elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informacji
uzyskanych od Klienta (za ktdre Laboratorium nie ponosi cdpowiedzialnodci) dia instalacji opisanej
w punkeie 2. Stwierdzenia zgodnoici dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zafgczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022

poz. 2630z 15.12.2022r.).

M Sprawozdanie zawiera 9 stron

B Zatgczniki: nr 1 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokot obiektu

W Otrzymuja;

1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2. afalegz.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moze
by¢ powielane inaczej,jak tylko w catosci.
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Zalacznik n7 1 do sprawozdania nr Y2/0S/0010/26
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